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1 Inleiding

De belangengroepering KOM uit Maasdijk heeft een alternatief ingebracht voor het te

realiseren 3-in-1 project. Aan Goudappel Coffeng BV zijn de volgende vragen gesteld:

1. het verkeerskundig doorrekenen van het alternatief van KOM en deze vergelijken
met de basisvariant;

2. Dbenodigde rotondevormen bepalen;

3. een globale afstanden-rijtijden vergelijking maken voor de relaties tussen Maas-
dijk en de Groenweg en Naaldwijk.

De doorrekening gebeurt op basis van het verkeersmodel van de gemeente Westland,
prognosejaar 2018. De intensiteiten van beide oplossingen zullen worden vergeleken
met de huidige situatie. Daarvoor gebruiken we het verkeersmodel basisjaar 2008.
Voor de tweede vraag zal met behulp van het programma Rotondeverkenner worden
bepaald welke rotondevormen geschikt zijn. Van de ongelijkvloerse aansluiting moe-
ten de kruispuntstromen worden geleverd van de kruisingen met de beide op en afrit-
ten. Voor de derde vraag zullen de effecten globaal in beeld worden gebracht door de
vergelijking tussen afstand en rijtijd met elkaar te vergelijken. Dit zal ook gebeuren
voor 2008, 2018 plan en 2018 variant KOM.

Deze conceptnotitie zal besproken worden in het vooroverleg met de gemeente begin
september. Het is de input voor de workshop.

2 Verkeerskundige doorrekening

Om antwoord te kunnen geven op de eerste vraag zijn, op basis van het verkeersmodel
Westland prognosejaar 2018, berekeningen gedaan. VVoor enkele relevante wegen zijn
in tabel 2.1 het aantal mvt/etmaal weergegeven. De locaties van de relevante links
zijn in afbeelding 2.1 gegeven.



link 2008 2018 Honderdland
1 A20 47.261 62.981 62.233
2 Oranjesluisweg (deel 2¢ ontsluitingsweg) 0 23.555 27.095
3 aansluiting Honderland 0 5.661 2.407
4 aansluiting Oranjesluisweg -Honderdland 0 0 19.412
5 Galgeweg 15.495 4.461 3.004
6 zuidelijke Maasdijk 14.629 3.839 12.622
7 noordelijke Maasdijk 17.314 17.816 16.398
8 Pettendijk (deel 2¢ ontsluitingsweg) 4.337 11.194 13.711
9 Lange Kruisweg 4.419 7.845 6.803
10 Groeneweg 2.959 680 8.080
11 N213 35.887 42.428 40.036

Tabel 2.1: Belangrijke links en hun aantal mvt/etmaal
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Deze tabel is tot stand gekomen op basis van modelcijfers. In de volgende afbeeldin-
gen worden deze gepresenteerd. In deze volgorde:

afbeelding 2.1:
afbeelding 2.2:
afbeelding 2.3:
afbeelding 2.4:
afbeelding 2.5:
afbeelding 2.6:
afbeelding 2.7:

Locatie relevante links;

Etmaalintensiteit 2008;

Etmaalintensiteit 2018;

Etmaalintensiteit variant Honderdland;
Verschil 2008-2018 (in procenten);
Verschil 2008-Honderdland (in procenten);
Verschil 2018-Honderdland (in procenten).
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Kruispuntstromen

Om antwoord te kunnen geven op de tweede vraag is met de meerstrooksrotondever-
kenner doorgerekend welke rotondevormen er mogelijk zijn. Zowel de noordelijke als
de zuidelijke rotonde kunnen als enkelstrooksrotonde worden aangelegd.

De noordelijke rotonde kent een verzadigingsgraad van ongeveer 37%. Tot 80% ver-
zadiging wordt als acceptabel beschouwd. De zuidelijke enkelstroolsrotonde kent een
verzadigingsgraad van ongeveer 48% en is dus ook acceptabel.

Afbeelding 3.1: Voorbeeld van een enkelstrooksrotonde

Bijgevoegd zijn de kruispuntstromen (1 uurs PAE) voor de twee rotondes zoals het
verkeersmodel deze heeft gegenereerd.

afbeelding 3.2: Noordelijke rotonde ochtendspits;
afbeelding 3.3: Noordelijke rotonde avondspits;
afbeelding 3.4: Zuidelijke rotonde ochtendspits;
afbeelding 3.5: Zuidelijke rotonde avondspits.
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In tabel 3.1 zijn de aansluitingen van de wegnamen van de aansluitingen op de ro-

tonde gegeven

Noordelijke rotonde Zuidelijke rotonde

Noordaansluiting Groeneweg Noordwestaansluiting ~ Noordelijke rotonde
Oostaansluiting N223 Noordoost N223
Zuidaansluiting Zuidelijke rotonde Zuidoost Honderdland
Westaansluiting Noordelijke Maasdijk Zuidwest  Zuidelijke Maasdijk

Tabel 3.1: Wegnamen van de aansluitingen op de rotondes
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Afbeelding 3.3: Noordelijke rotonde avondspits



Afbeelding 3.4: Zuidelijk rotonde ochtendspits
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Afbeelding 3.5: Zuidelijk rotonde avondspits
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4 Afstanden en rijtijden
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In de volgende tabel zijn de afstanden en rijtijden van Maasdijk naar het begin van de
Groeneweg en naar Naaldwijk opgenomen. Dit is gedaan voor de huidige situatie

(2008), de voorgestelde situatie met de wijzigingen (2018) en voor variant

Honderdland.

variant

afstand rijtijd

2008 Maasdijk-Groeneweg 1,8 km 5 min
Maasdijk-Naaldwijk 5,9 km 12 min

2018 Maasdijk-Groeneweg 3,9 km 8 min
Maasdijk-Naaldwijk 7,1 km 15 min

Honderdland Maasdijk-Groeneweg 1,8 km 5 min
Maasdijk-Naaldwijk 5,9 km 12 min






